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(w) Aufblasbarer Sonnenkollektor 

@ Es wird ein aufblasbarer Kollektor geschutzt. 
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Beschreibung 



Es handelt sich hier urn einen aufblasbaren Sonnenkollektor, der an einer beliebigen 
Stelle (Boden, Hauser, Katastrophengebiet) eingesetzt werden kann. Der Kollektor 
kann im.gunstigsten F.alle eine Halbkugel sein, aberauch andere geometrische 
Formen sind vorstellbar. 

Das Bodenluftkissen und das obere transparente Luftkissen sind durch einen 
ReiBverschluB verbunden, so dad das System geschlossen ist Im Hohlraum 
dazwischen ist der Tank angeordnet, der mit Wasser Oder anderen Flussigkeiten 
gefullt werden kann. Er erfullt die Funktion des Absorbers und kann ein beliebiges 
Volumen haben. 

Der Tank kann beliebig mit Wasser gefullt und entleert werden. Er hat einen Zu- und 

einen Ablauf und kann sogar z.B. hintereinander geschaltet werden. AuBerdem 

nimmt er durch seine Form auch den Druck des Wassers auf. 

Der Tankabsorber gibt das Wasser direkt zum Verbrauch ab. 

Der Kollektor selbst (ohne FQIIung) hat ein nur geringes Gewicht. 

Es bestehtdie MOglichkeit das obere Luftkissen auch mit anderen durchsichtigen 

Stoffen zu fullen, di di Sonneneinstrahlung durchlassen und die Warme speichern 

konnen. 

Der Kollektor kann fur verschiedene Flussigkeiten und aggressive Medien 
hergestellt werden. 

Es ist auch moglich, diesen Kollektor im GrofJformat zu konstruieren, urn eventuell 
grdBere Wassermengen zu erw§rmen. Er kdnnte auf dieses Weise der Versorgung 
von gr6Beren Einrichtungen mit warmem Wasser dienen. 




t • 
• ••• 



10/31/2002, EAST Version: 1.03.0007 



Dipl. Ing. Sich. Ing. 
Jannis Stefanakis 

Grillenweg 2 
55128 Mainz 

Tel. (061 31)36 5549 
Fax (061 31)36 5522 



GEBRAUCHSMUSTER FOR EINEN AUFBLASBAREN KOLLEKTOR 



ANSPROCHE 

1 . Es wird ein aufblasbarer Kollektor geschiitzt 

2. Er besteht aus zwei aufblasbaren Luftkissen (1+2) aus UV-bestandigem, 
transparentem Kunststoff, die jeweils mehrere Luftkammern (3) besrtzen. 

3. Das obere Luftkissen (1) ist in jedem Fall transparent. Das Bodenkissen (2) ist 
auf jeden Fall dunkelfarbig. 

4. Die beiden Luftkissen sind durch umlaufende ReiBverschlusse Oder Klipser 
(4) in der Art verbunden, daS sich zwischen ihnen ein Hohlraum (5) bildet. An 
zwei gegenuberliegenden Stellen im bodennahen Bereich ist die ansonsten 
geschlossene AuBenhQIle mit zwei kleinen, runden Offnungen (6) 

durch brochen. 

5. Der Hohlraum ist mit einem Absorber, einem Tank aus schwarzem, 
elastischen und wasserdichtem Material (7) ausgefullt. 

6. Der Abstand zwischen dem auBerem Luftkissen (1) und dem Tank (7), mud 
mindestens 4 cm betragen. 

7. An den Tank (7) sind zwei Schlauche (8) durch ein Schraubgewinde oder 
eine SchweiBnaht so angeschlossen, daB der eine mit einer der beiden 
runden Offnungen in der LuftkissenauSenhulle korrespondiert, wahrend der 
andere am oberen Ende des Tankes angeschlossen ist. 

8. Die Schlauche werden beide durch die vorgegebenen Offnungen in der 
AuBenhulle (6) nach auBen gefuhrt 
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BASIC-ABSTRACT: NOVELTY - T wo inflatabl e air cushions made of 
ultraviolet-resistant plastics comprise the inflatable solar collecto r. The 
cushions contain several air chambers, with the upper cushion (1) being 
transparent and the lower cushion (2) dark-colored. The two cushions are 
connected by all-round sliding fastener closures or clips (4) so that between 
them a hollow space (5) is formed. 

DETAILED DESCRIPTION - At two opposite positions in the base area the otherwise 
closed outer casing is penetrated by two small, round holes (6). The hollow 
space is filled with an absorber, a tank of black , elastic and watertight 
material. The distance between the outer air cushion (1) and the tank (7) is 
at least 4 cm. On the tank t woJioses (8) are connected by a screw thread or a 
welding seam, one of which corresponds with one of the two holes in the outer 
casing of the air cushion while the other is connected to the upper end of the 
tank. " 

USE - As a solar energy collector. 

ADVANTAGE - The collector can be used for heating water, but is also suitable 
for other fluids and aggressive media. 

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the collector in cross-section. 
Upper outer air cushion 1 
Lower air cushion 2 
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